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Menetelma ja laitteisto paikallisen kellonajan huomioonottamiseksi puhelin- 
yhteytta muodostettaessa - Forfarande och apparatur for iakttagande av lokal 
tid vid utformning av telefonfdrbindelse 



5 Keksinto koskee puhelu- tai muun sellaisen tietoliikenneyhteyden muodostamista 
ainakin kahden henkilon valille, joka vaatii valitonta lasnaoloa yhteyden kummassa- 
kin paassa. Erityisesti keksinto koskee sen huomioimista, etta yhteyden eri paissa 
voi olla eri paikallinen kellonaika. 

Matkapuhelinten yleistyessa ihmisten seka tahallinen etta tahaton hairinta lisaanty- 
10 vat. Tahatonta hairintaa edustaa soitto eri aikavyohykkeella olevalle kollegalle ha- 
nelle sopimattomaan aikaan. Aikaeron tarkistaminen puhelinluettelosta ja soiton 
kohteen kellonajan laskeminen sen perusteella on vaivalloista. Puhelinluettelon ai- 
kavyohyketiedot eivat myoskaan ole joka hetki matkapuhelimen kayttajan saataviUa. 
Sopimattomaan aikaan tulevien puhelujen estamiseksi puhelun vastaanottaja voi 
15 esimerkiksi sulkea puhelimensa, mutta taUoin han saattaa menettaa myos tarkeita 
puheluita. Puhelimensa voi asettaa aanettomaksi, mutta edelleen kiireellisetkaan pu- 
helut eivat halyta. Puhelinlaitteesta voi hiljentaa vain tietyn soittajaryhman soitot, 
mutta asetukset on aina muistettava muuttaa takaisin. 

Puhelulla tarkoitetaan tassa patenttihakemuksessa mita tahansa seUaista ainakin 
kahden henkilon valista tietoliikenneyhteytta, joka edellyttaa henkilon vaUtonta las- 
naoloa yhteyden kummassakin paassa. Vastaavasti puhelinlaitteella tarkoitetaan 
nnta tahansa seUaista laitetta, joka on henkilon vaUttomassa kaytossa tallaisen yh- 
teyden yllapitamiseksi. 

Puhelinlaitteeseen taUennettuja nimi- ja numerotietoja voidaan ryhmiteUa niin sano- 
tuiksi CLI (Chent Line Identification) -soittajaryhmiksi. Ryhman jasenille voidaari 
maarittaa yhteisia ominaisuuksia, esimerkiksi tietty soittoaani, josta hmnistetaan he- 
ti, mista ryhmasta puhelu on tulossa. Omiksi ryhmikseen voitaisiin valita esimerkik- 
si 'koUegat Suomessa' ja 'kollegat Lontoossa', jolloin jo puhelimen soittoaanesta 
voitaisiin paatella esimerkiksi, etta tulevan puhelun soittaja kommunikoi englannin 
30 kielella. 

Puhelinlaitteessa on sisaanrakennettuna reaahaikainen kello, RTC (real time clock), 
jonka aika saadaan nakymaan puhelimen naytolla. Kellonaikaa voi muuttaa nappai- 
mistosyotteen avulla. Operaattoreilla on lisaksi kaytossaan palvelu, joka paivittaa 
puhelimen kellon automaattisesti. Verkko kertoo puhelimelle niin sanotun noUa- 
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vyohykkeen ajan eli Greenwichin ajan (GMT, Greenwich mean time) seka poikkea- 
man Greenwichin aikaan eli aikavyohykkeen, jossa puhelin silla hetkeUa on. Naiden 
kahden kellonajan avulla puhelinlaite paivittaa laitteen senhetkisen, paikasta riippu- 
van ajan. Kayttajan puhelinlaite pysyy siis oikeassa ajassa, vaikka kayttaja matkus- 
taisi aikavyohykkeelta toiselle. 

Keksinnon tavoitteena on vahentaa tahattomia, aikaerosta johtuvia, hairitsevia puhe- 
luita ja helpottaa niiden tunnistamista. 

Tavoite saavutetaan siten, etta puhelinlaite selvittaa soiton kohteena olevan puhelin- 
laitteen aikaeron suhteessa omaan aikaansa. Mikali tieto aikaerosta saadaan, kaytta- 
jalta voidaan viela varmistaa, yhdistetaanko puhelu aikaerosta huolimatta vai ei. 

KeksinnoUe on tunnusomaista se, mita sanotaan itsenaisen patenttivaatimuksen tun- 
nusmerkkiosassa. 

Matkapuhelinlaitteessa on reaaUaikainen kello, joten puhelinlaite tietaa oman het- 
kellisen, paikasta riippuvan kellonaikansa. Kun kayttaja esittaa puhelinyhteyden- 
muodostuskomennon, puhelinlaite voisi ottaa huomioon puhelun kohteen kellonajan' 
ennen puhelun yhdistymista. Puhelun kohteen kellonaika voidaan maarittaa eri ta^ 
voin. Puhelinlaite vertaa saatua kohteen kellonaikaa omaan kellonaikaansa. Mikali 
ajat eroavat toisistaan, puhelinlaite tuo asian julki esimerkiksi kaiuttimen ja/tai nay- 
ton kautta yhteydenmuodostusta pyytavalle kayttajalle, jolloin kayttaja voi viela 
varmistaa, yhdistetaanko puhelu. Todetessaan soiton kohteen kellonajan epasopi- 
vaksi puhelinsoitolle kayttaja voi viela peruuttaa yhteydenmuodostuskomennon. 

Puhelun kohteen kellonajan laskemiseksi puhelinlaitteen muistiin voidaan liittaa jo- 
kaisen tallennerun himi- ja puhelinnumerotiedon yhteyteen aikavyohyketieto Puhe- 
linlaite voi hakea aikavyohyketiedon omasta muististaan, kun yhteydenmuodostus- 
komento tiettyyn muistissa olevaan numeroon on esitetty. Haetun aikavyohyketie- 
don perusteella puhelinlaite voi laskea soiton kohteen senhetkisen kellonajan Aika- 
vyohyketieto voidaan tallentaa myos tietyn soittajaryhman orninaisuuksiin. Esimer- 
kiksi en aikavyohykkeilla sijaitsevien yksikoiden tyontekijat voisivat olla kukin 
omana soittajaryhmanaan, jolloin kullekin ryhmalle ohsi muiden ominaisuuksien 11- 
saksi tallennettu aikavyohyketieto. Talloin ryhmaan voi lisata jasenia aikavyohyke- 
tietoja muuttamatta. 

Lankapuhelimeen soitettaessa yhteydenmuodostuskomennon esittava laite voi tar- 
kistaa puhelun kohteen aikavydhyketiedot maan- ja suuntanumeroiden perusteella. 
Lisaksi verkon kotirekisteri voi lahettaa aikavyohyketietoja kayttajille. 
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Seuraavassa selostetaan keksintoa yksityiskohtaisemmin viitaten esimerkkina esitet- 
tyihin edullisiin suoritusmuotoihin ja oheisiin kuviin, joissa 

kuva 1 esittaa vuokaavion muodossa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaista 
menetelmaa, 

5 kuva 2 esittaa vuokaavion muodossa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaista 
menetelmaa, 

kuva 3 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaista matkapuhelinta, 
kuva 4 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaista menetelmaa ja 
kuva 5 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaista menetelmaa. 

Tarkastellaan puhelinlaitteen suorittamia toimintoja aikavyohyketiedon maarittami- 
seksi kuvan 1 vuokaavion avulla. Kohdassa 101 laitteen kayttaja nappailee puheyh- 
teydenmuodostuskomennon. Taman jalkeen puhelinlaite etsii puhelun kohteen aika- 
vyohyketietoja 102. Jollei aikavyohyketietoja ole saatavilla, suoritetaan normaali 
puhelu 103. Jos puhelinlaite saa aikavyohyketiedot, se laskee puhelun kohteen sen- 
hetkisen kellonajan ja vertaa sita omaan kellonaikaansa 104. Jos verrattavat kello- 
najat ovat samat tietylla tarkkuudella, suoritetaan normaali puhelu kohdan 103 mu- 
kaisesti. Kellonaikavertailu on suoritettava siten, etta pieni ero kellonajoissa ei ai- 
heuta virheellisesti ilmoitusta aikaerosta. SamaUakaan aikavyohykkeella olevat kel- 
lot ovat harvoin tasmaUeen samassa ajassa ja puhelinlaitteen kellonsa voi jopa tar- 
koituksella asettaa hieman etuaikaan ollakseen sitten ajoissa/hyvissa ajoin sovituissa 
paikoissa. Siksi on sallittava pieni toleranssi vertailtavissa kellonajoissa, ennen kuin 
tehdaan vertailun perusteella oletus, etta soittaja ja puhemn kohde ovat eri aikavyo- 
hykkeilla. Jos vertailtavissa kellonajoissa on tunnin tai useamman ero, puhelinlaite 
syottaa naytolleen kellonajan, johon kayttaja yrittaa saada yhteyden, varoittaa kayt- 
tajaa mahdollisesti myos kaiuttimen kautta aanimerkilla ja pyytaa viela varmistuksen 
puhelun yhdistamisesta 105. Tassa vaiheessa yhteydenmuodostuskomennon voi 
viela vaivatta peruuttaa, mikali katsoo ajan sopimattomaksi. SoveUuksesta riippuen 
puhelinlaite joko pyytaa varmistuksen kohdassa 105 tai kayttaja voi keskeyttaa yh- 
teydenmuodostuskomennon. 

Tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kuvan 2 avulla, miten puhelinlaite selvittaa 
soittopyynnon kohteen aikavyohyketiedon kuvan 1 kohdassa 102. Kuvassa 2 puhe- 
linlaite hakee kiinteasti puhelimen muistiin tallennettuja aikavyohyketietoja puhe- 
linnumeron perusteella 201. Aikavyohyketieto voidaan esimerkiksi tallentaa kiin- 
teasti puhelimen muistiin kunkin muistissa olevan nimen ja numeron kohdalle erik- 
seen. Talloin puhelin loytaa aikavyohyketiedon esitetyn yhteydenmuodostuskomen- 
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non numeron perusteeUa, mikali tuo numero on taUennettu puhelimen muistiin 201. 
Jos laite ei tunnista numeroa, toisin sanoen sita ei muistista loydy, ei aikavyohyke- 
tietojakaan saada ja suoritetaan normaali puhelu 202. Aikavyohyketietojen loytymi- 
nen edeUyttaa myos, etta nama tiedot on puhelimen muistiin taUennettu. Puhelinlait- 
5 teen muistissa tulee oUa virhetilanteiden estamiseksi jokaisella taUennetulla nimi- 
numero-yhdistelmaUa oletusarvo aikavyohyketiedoissa. Edullisimmin oletusarvoksi 
on asetettu puhelinlaitteen kayttajan oma kotivyohyke, eli sama ero Greemvichin ai- 
kaan kuin puhelinlaitteellakin. Talloin kayttajan tarvitsee syottaa puhelimen muistiin 
vain ne aikavydhyketiedot, jotka todeUa eroavat hanen oman vakituisen olinpaik- 
10 kansa ajasta. 

Jos valittu puhelinnumero on lankapuhelinhittyma 203, puhelinlaite tutkii suunta- 
numeroja. Maan- ja suuntanumerot seka niita vastaavat aikavyohykkeet on keksin- 
non tassa suoritusmuodossa taUennettu puhelinlaitteen muistiin pysyvaksi hakutau- 
lukoksi. Puhelinlaite etsii vaUttua numeroa vastaavan maannumeron. MikaU maan- 
numeroa ei valitussa puhelinnumerossa ole tai se ei ole yksisehtteinen, eU maannu- 
meron alueeUa on useita suuntanumeroita, tarkasteUaan viela suuntanumeroa, jonka 
perusteeUa taUennetusta vakiotaulukosta loytyy aikaparametri soiton kohteen ajan 
maMttarniseksi 204. 

Aikavyohyketieto voidaan taUentaa kiinteasti muistiin myos soittajaryhman ominai- 
suudeksi 205. TaUoin aikavyohyketieto loytyy nimi-numerotiedon ryhmittelyn pe- 
rusteeUa 206 ja on sama jokaiseUe ryhman jaseneUe. Taman suoritusmuodon hyoty- 
na on se, etta ryhman tiedot paivittyvat kerralla kaikiUe ryhman jaseniUe, eika uu- 
deUe taUennettavaUe jaseneUe tarvitse muistaa taUentaa erikseen aikavyohyketietoja. 
Ryhmat on tietysti nyt vahttava niin, etta jasenet sijaitsevat samaUa aikavyohykkeel- 
25 la, koska koko ryhmaUa on yksi yhteinen aikavyohyketieto. 

JoUei vaUttu numero ole lardcapuhelinliittyma 203, eika kuulu rmhinkaan soittaja- 
ryhmaan 205, puhelinlaite hakee vaUtun numeron muistipaikkaa vastaavan aikavyo-" 
hykeparametrin 207. Kun aikavyohykeparametii on maaritetty kohdan 204, 206 tai 
207 mukaisesti, lasketaan valitun numeron kellonaika saadun parametrin avuUa 208. 

Kuvassa 3 on lohkokaavio puhelinlaitteesta, joka kasittaa sille tyypilliset osat, kuten 
mikrofonin 302, nappaimiston 306, kuulokkeen 303, lahetys/vastaanotinlohkon 304, 
antennin 301, kantataajuusosan 305, reaaliaikaisen kellon 308, nayton 307 seka 
muistiyksikon 310. Ohjausyksikko 309 ohjaa puhelinlaitteen toimintaa. Keksinndn 
mukaisessa toteutusmuodossa ohjausyksikko vertaa laitteen reaaliaikaa saamaansa 
soiton kohteen aikaan. Ohjausyksikolta 309 annetaan tarvittaessa kayttajalle viesti 
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maaritetysta aikaerosta naytolle 307 ja/tai kuulokkeeseen 303. Kayttaja vastaa aikae- 
roilmoitukseen nappaimistosyotteella 306, jonka perusteella ohjausyksikko 309 joko 
pemuttaa puhelunyhdistarniskomennon tai kayttajan vahvistuksen saatuaan lahettaa 
komennon edelleen lahetinlohkon 304 ja antennin 301 kautta radioverkkoon. 

Kuvan 4 mukaisessa suoritusmuodossa puhelun kohde on solukkoradiojarjestelman 
paatelaite, jolloin puhelinlaite voi saada puhelun kohteen todellisen senhetkisen ai- 
kavyohyketiedon verkosta. Yksittaiset puhelinlaitteet 405 toimivat verkon alimpina 
haaroina siten, etta matkapuhelinkeskusten 402 alaisena on useampia radiopaasy- 
verkkoja 404, joiden alaisuudessa on yksittaisia puhelinlaitteita 405. Jokaisella mat- 
kapuhelinkeskuksella 402 on oma vierailijarekisteri 402, joka yllapitaa tietoja yksit- 
taisten puhelinlaitteiden sijainnista taman puhelinkeskuksen alaisten radiopaasy- 
verkkojen alueilla. Vierailijarekisteri voi siis tarvittaessa iteroida sen radioverkon, 
jonka alueella tietty puhelinlaite nyt on. Keskukset 402 on yhdistetty toisiinsa ja 
tietyn alueen keskukset paivittavat niille yhteista kotirekisteria 401, jossa on tieto 
siita, minka matkapuhelinkeskuksen alaisena kyseisen verkon yksittaiset puhelinlait- 
teet ovat. Talloin kotirekisterissa 401 on myos tieto siita, mitka puhelinlaitteet ovat 
juuri nyt taman verkon aikavyohykkeella. 

Mikali tavoiteltu puhelinlaite loytyy saman matkapuhelinkeskuksen alaisuudesta 
kuin soittajakin, ei aikaparametri vaUty. Tama on tarkoituksenmukaista, koska pu- 
helinlaitteet ovat talloin samalla aikavyohykkeella. Valittamalla aikaparametri si- 
jaintipaivityksen yhteydessa huomioonotetaan myos puhelun kohteen mahdollinen 
matkustaminen aikavyohykkeelta toiselle. Aikavyohyketieto tallennetaan kotirekis- 
teriin nonnaalistikin tavallisen sijaintipaivityksen yhteydessa ainakin implisiittisesti, 
koska kotirekisteriin tallenruu tieto siita, minka keskuksen alaisuudessa puhelk 
kulloinkin on ja koska puhelimen voidaan olettaa olevan samalla aikavyohykkeella 
kuin kyseinen keskus. Yhteydenmuodostuskomennon esittajalla on siis todelliset ai- 
kavyohyketiedot kaytossaan, eika vain soiton kohteen oletettua vakinaisen olinpai- 
kan aikaparametria, kuten aiemmin esitetyissa suoritusmuodoissa. Kuitenkin, jotta 
tietoja voitaisiin valittaa puhelinlaitteiden kesken, tarvitaan ehdottomasti kaj^ttajan 
lupa, koska aikavyohyketieto kertoo puhelupyynnon esittajalle myos soiton kohteen 
olinpaikan tietylla tarkkuudella. Jotta tama ei loukkaisi kenenkaan yksityisyytta, tu- 
lee aikaparametrin vaUtyksen olla vain kayttajan luvalla toteutettava toirninto. Aika- 
vyohykkeen tiedonvalityslupa voidaan tallentaa kotirekisteriin, josta se lahetetaan 
parametrina sijaintitiedon yhteydessa. 

Kuvassa 5 esitetaan yksityiskohtaisesti, miten puheyhteydenmuodostuspyynto ete- 
nee solukkoverkossa ja missa vaiheessa kohteen aikatieto tarkistetaan. Puhelinlaite 



MSI esittaa yhteydenmuodostuspyynnon eli haluaa soittaa puhelinlaitteeUe MS2 
(501). Radiopaasyverkko RAN, jossa MSI silla hetkeUa on, valittaa matkapuhelin- 
keskukseUe MSCl viestin, etta laite MSI haluaa muodostaa yhteyden laitteeseen 
MS2 (502). Matkapuhelinkeskus MSCl tarkistaa ensin, onko yhteyspyynnon koh- 
teena oleva laite taman keskuksen alueeUa (503), eli loytyyko se MSCl:n vierailija- 
rekistensta VLR. Jos yhteyspyynnon kohteena oleva laite loytyy vierailijarekisteris- 
ta, voidaan puheyhteys muodostaa ilman aikaparametrivalitysta, koska aikaeroa 
laitteiden valiUa ei ole. Jos laitetta ei vierailijarekisterista loydy (504), matkapuhe- 
linkeskus MSCl lahettaa kyselyn kotirekisteriin HLR (505), joka sisaltaa tiedon 
snta, minka matkapuhelinkeskuksen alueella etsitty puhelinlaite MS2 on. Saatuaan 
tiedon kohdelaitteen sijainnista (506), matkapuhelinkeskus MSCl lahettaa kohde- 
laitteen matkapuhelinkeskukseUe MSC2 tiedon, etta sen alueella oleva puhelinlaite 
haluaa yhteyden puhelinlaitteeseen, joka on MSC2:n alueeUa (507). MSC2 lahettaa 
vieraUijarekisteriinsa VLR2 kyselyn, missa puhelinlaite MS2 on (508). Matkapuhe- 
linkeskus MSC2 saa vierailijarekisteriltaan VLR2 tiedon, etta etsitty puhelinlaite 
sijartsee radiopaasyverkon RAN2 alueeUa (509). Matkapuhelinkeskus MSC2 lahet- 
taa radiopaasyverkkoon RAN2 tiedon, etta puhelinlaite MSI haluaa yhteyden puhe- 
linlaitteeseen MS2 (510) ja radiopaasyverkko RAN2 valittaa tiedon edelleen puhe- 
linlaitteeUe MS2 (5 1 1). 

Eraan suoritusmuodon mukaan, kun halutaan tarkistaa vastaanottavan puhelin- 
laitteen aikaparametri, se tehdaan kohdan 506 jalkeen, eU sen jalkeen kun tiedetaan, 
minka matkapuhelinkeskuksen alueella puheyhteyspyynnon kohde on. TaUoin, kun 
kotirekisterilta HLR tulee tieto kohteen matkapuhelinkeskuksesta, tulisi parametrina 
myos kyseisen matkapuhelinkeskuksen aikavyohyke. Aikaparametrin saava matka- 
puhelinkeskus MSCl valittaa aikaparametrin radiopaasyverkkoon RANI (5001), 
mista se vaUttyy edeUeen puheyhteytta pyytavaan puhelinlaitteeseen MSI (5002): 
Puhelinlaitteen MSI kayttaja voi nain saamansa aikatiedon perusteeUa viela perua 
esittamansa puheyhteydenmuodostuspyynnon tai vahvistaa pyynnon aikaerosta 
huohmatta (5003). Radiopaasyverkon RANI kautta yhteydenmuodostuspyynto va- 
30 kttyy edelleen puhelinkeskukselle MSCl (5004). Taman jalkeen puhelu yhdistetaan 
normaalisti edeten kohdasta 507. 

Eraan suoritusmuodon mukaan aikaparametri valittyy yksittaisten puhelinlaitteiden 
valilla. TaUoin puhelua vastaanottava laite lahettaa oman RTC (real time clock) 
-aikansa puhelun muodostusta pyytavalle laitteelle kayttaen niin sanottua User to 
35 User Signalling -menetelmaa. Myos nain puhelua pyytavalle laitteelle valittyy koh- 
teen todellinen kellonaika. 
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Patenttivaatimukset 

1. Menetelma aikaparametrin huomioonottamiseksi puhelun muodostamisen yh- 
teydessa, tunnettu siita, etta siina on vaiheet, joissa ! 

- vastaanotetaan komento (101) puhelun muodostamiseksi tiettyyn kohteeseen, 

- vasteena komentoon selvitetaan aikaparametri (102), joka kuvaa keUonaikaa koh- 
teessa, 

-maaritetaan aikaparametrin perusteella aikaero (104) puhelun muodostamista tar- 
koittavan komennon kasittelypaikan ja kohteen valilla ja 

- ilmaistaan maaritetty aikaero (105) kayttajalle. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mainittu aika- 
parametri selvitetaan (207) puhelimen muistissa jo olemassa olevasta nimi- ja nume- 
roluettelosta. 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mainittu aika- 
parametri selvitetaan (205) soittajaryhman ominaisuuksista. 

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mainittu aika- 
parametri selvitetaan (203) hakutaulukosta, jossa kiinteita puhelinlnttymia tarkoit- 
tavien puhelinnumeroiden tietyt osat vastaavat tiettyja aikaparametreja. 

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta mainittu aika- 
parametri saadaan, kun kotirekisteii (401) valittaa puhelua muodostavalle laitteelle 
(405) sen matkapuhelinkeskuksen (402) aikaparametrin, jonka matkapuhelinkeskuk- 
sen alaisuudessa vastaanottava laite (405) silla hetkella on. 

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta aikaeron sel- 
vittamiseksi kohteen maaritettya aikaa (208) verrataan laitteen omaan reaaliaikaan 
puhelinlaitteen kontrolliyksikossa. 

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta maaritetty ai- 
kaero ilmaistaan kayttajalle (105) laitteen naytolla ja aanimerkilla kaiuttimesta. 

8. Laitteisto aikaparametrin huomioonottamiseksi puhelun muodostamisen yhtey- 
dessa tunnettu siita, etta se sisaltaa 



- valineet (308, 309) reaaliaikatiedon tuottamiseksi, 



- valineet (309, 310) puhelun kohteen aikaparametrin selvittamiseksi vasteena puhe- 
lun muodostamiskomentoon, 

- valineet (309) aikaeron maarittamiseksi reaaliaikatiedon ja aikaparametrin avulla ja 

- valineet (307, 303) maaritetyn aikaeron ilmaisemiseksi kayttajalle. 

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta laitteistossa on 
reaaliaikainen keUo (308) sen pitamiseksi jatkuvasti reaaliajassa. 

10. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta aikaparametrin 
selvittamiseksi siina on muisti (310) ja siihen tallennettu nimi- ja numeroluettelo, 
jossa tallennettua nimi- ja numerotietoa vastaa tallennettu aikaparametri. 

11. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta selvitettava ai- 
kaparametri on tallennettu muistiin (3 10) soittajaryhman ominaisuudeksi. 

12. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta selvitettava ai- 
kaparametri on tallennettu muistiin (310) kiinteaan hakutaulukkoon, jossa kiinteita 
puhelinliittymia tarkoittavien puhelinnumeroiden tietyt osat vastaavat tiettyja aika- 
parametreja. 

13. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta se sisaltaa vali- 
neet (304) aikaparametrin vastaanottamiseksi kotirekisterilta (401). 

14. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, etta aikaeron selvit- 
tamiseksi se sisaltaa valineet kohteen maaritetyn ajan vertaamiseksi laitteen omaan 
reaaliaikaan puhelinlaitteen kontrolliyksikossa (309). 

15. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siita, se sisaltaa selvitetyn 
aikaeron ilmaisemiseksi nayton (307) ja kaiuttimen (303). 



Li 



(57) Tiivistelma 

Keksinto koskee puhelu- tai muun sellaisen tietoliikenne- 
yhteyden muodostamista ainakin kahden henkilon valille, 
joka vaatii valitonta lasnaoloa yhteyden kummassakin paas- 
sa. Erityisesti keksinto koskee sen huomioimista, etta yhte- 
yden eri paissa voi olla eri paikallinen kellonaika. Keksin- 
non tavoitteena on vahentaa tahattomia, aikaerosta johtuvia, 
hairitsevia puhelnita ja helpottaa niiden tunnistamista. Kun 
puheluyhteyden muodostamiskomento esitetaan, selvitetaan 
kohteen aikaparametri. Mikali kohteen ja puheyhteytta 
pyytavan laitteen olinpaikkojen valilla havaitaan aikaeroa, 
siita ilmoitetaan puheyhteytta haluavalle osapuolelle. Puhe- 
yhteyden muodostuspyynnon voi taman jalkeen aiheelli- 
seksi katsoessaan viela perua. 
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